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Fiche technique 
 

Colle de poisson 
Colle naturelle pour bois 
La Colle de poisson est utilisée pour le collage du bois, le placage et la 
marqueterie. C’est une colle forte naturelle qui résiste à la chaleur et aux 
solvants. Elle offre à la fois une grande souplesse et une très bonne 
solidité. Cette colle est réversible, soluble dans l’eau et ne tache pas le 
bois. 
 
Application 
La surface doit être propre et sèche. Utiliser à une température 
supérieure à 14 °C. La colle doit être maintenue sous pression jusqu’à 
ce qu’elle soit sèche. 
 
La colle peut être réactivée avec de l’eau de 60 à 90 minutes après 
l’application. La colle se nettoie facilement avec de l’eau. 
 
Outils d'application 
• Pinceau 
• Rouleau à peinture 
 
Temps de séchage: 12 heures 
 
Nettoyage des outils: Eau 
 
Composition 
Eau, cartilage de poisson, gélatine, phénol (moins de 1%, pour 
conservation). 
 
Types de surfaces 
Bois, placage, marqueterie, verre, céramique, métal, liège, carton, papier 
et cuir. 
 
Entreposage 
Garder dans un contenant hermétique à la température de la pièce. 
 
Disposition des résidus 
Consulter votre municipalité pour bien disposer des 
restes de ce produit. 
 
Conservation 
3 ans 

 
 
• Colle forte 
• Réversible avec de l’eau 
• Devient brune en séchant 
• Excellente resistance à la chaleur 
(500 °F) 
• Bonne résistance aux solvants 
• Ne tache pas le bois 
• Facilement éclaircie et nettoyée avec 
de l'eau 
 
COV 
0 g / L 
 
Couleur 
Brun caramel 
 
Formats 
• 250 ml 
• 500 ml 
• 946 ml 
• 3.78 L 
 
Provenance 
Canada 
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